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	YÖNETMELİK



	Meteorolojik Veriler

Parametre

İşletme Aşaması İzleme Sıklığı

Kapatma Sonrası Aşama İzleme Sıklığı

Yağış hacmi (mm/gün, mm/ay)

Günlük 

Aylık ortalama
Sıcaklık, en düşük, en yüksek ve yerel saatle 14:00’te (°C)

Günlük 

Aylık ortalama

Rüzgârın yönü ve hızı (m/s)

Günlük 

-

Buharlaşma  (mm/gün, mm/ay)

Günlük 

Aylık ortalama
Bağıl nem

Günlük 

-

-5

Depo Gazı ve Sızıntı Suyunun Kontrolü ve İzlenmesi 

Analiz sıklığı ve bakılacak parametreler 

Parametre

İşletme Aşaması(2)
Kapatma sonrası Bakım Aşaması (2)
Sızıntı suyu hacmi (6)
Aylık 
Her altı ayda bir

Sızıntı suyunun kompozisyonu (1) (6)
Üç ayda bir 

CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 emisyonları(3)
Aylık  (4)
Her altı ayda bir(5)
(1) Ölçülmesi gereken parametreler depolanmış atığın kompozisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir. 

(2) Bakanlığın uygun görmesi halinde analiz sıklığı, tesis bazında azaltılabilir. Ancak sızıntı sularında iletkenlik yılda en az bir kez ölçülür.

(3) Gaz ölçümleri depolanan atığın organik madde içeriğine bağlıdır.
(4) CH4, CO2, O2 gazları tabloda verilen sıklıkta, diğer gazlar depolanan atığın kompozisyonuna bağlı olarak Bakanlıkça uygun görülen sıklıkta ölçülür.
(5) Gaz toplama sisteminin kapatma sonrası aşamasındaki verimliliği düzenli olarak kontrol edilir.

(6) Sızıntı suyu hacmi ve kompozisyonu sadece sızıntı suyu toplama sistemi bulunan tesislerde tespit edilir.



	


